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L系列可编程控制器机身小巧，但继承了高性能、多功能及大容量于一身。CPU具备9.5ns*2的基本运算处理速度和260K步的程序容量，最大I/O可扩展8129点。内置定位、高速计数器、脉冲捕捉、中断输入、通用I/O等功能，集众多功能于一体。硬件方面，内置以太网及USB接口，便于编程及通讯，配置了SD存储卡，可存放最大4G的数据。无需基板，可任意增加不同功能的模块。
型号简介：
●CPU
模块用于PLC系统控制。
L系列CPU标准配备有各种I/O功能。
可进行定制，让其配有满足您应用需求的功能，以及实现多种控制应用。
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●分支/扩展模块
该模块允许扩展系统可以匹配生产设备的规模
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●供电
CPU模块、输入/输出模块以及其他模块的电源模块。
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●I/O模块
CPU模块、输入/输出模块以及其他模块的电源模块。
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●模拟I/O模块
这些模块采用模拟法进行数据输入/输出。可以实现高速度、高精度与高分辨率的微调控制
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●计数器模块
使用该模块可简便、准确地对高速脉冲进行计数
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●定位模块
这些模块用于高速度、高精度定位控制。
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●信息模块
模块组可与主机实现信息交换。该模块组可与主机控制系统实现信息交换。
丰富多彩的模块阵容可以通过收集和控制各种生产信息来提高生产效率。
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●控制网络模块
用于控制系统网络的接口模块组。
各工业自动化水平均无缝集成于不同网络。
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